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La Empresa 
La empresa Tatano, nace en los años 70', y en el curso de estos años a sufrido una notable evolución, 
pasando primero por la producción de las calderas Kalorina y después por la producción del sistema solar. 
La búsqueda continua y la utilización de nuevos sistemas de producción y la adopción de tecnología de 
vanguardia, hace de la empresa TATANO líder en el sector de la termomecánica, y particularmente en la 
producción de:  
�  ¡Caldera ecológica de combustible sólido triturado, la KALORINA; 
�  ¡Chimenea-hogar con combustible sólido triturado y alimentación automática, el  Termokalorino; 
�  ¡Sistema solar para la producción de agua caliente sanitaria a coste cero; 
La Kalorina, es fruto de años de experiencia y estudios profundos del grupo de técnicos cualificados, que 
siempre están a la búsqueda de soluciones inéditas para garantizar al máximo la funcionalidad y duración 
en el tiempo. 
Hoy la Kalorina está disponible en diversos modelos y potencias, fabricadas con el mayor respeto a las 
normas en la materia. 
El Termokalorino alimentado automáticamente con combustible sólido triturado, representa la evolución de 
la tradicional chimenea-hogar de leña, con la ventaja de producir incluso el agua caliente sanitaria a través 
del intercambiador de doble serpentín de cobre, que aprovecha mejor la energía producida. 
El sistema Solar (colector más calderín) está disponible en las versiones para tejado plano como para 
tejado inclinado. El sistema solar garantiza la producción de agua caliente sanitaria a coste cero, incluso 
con baja temperatura ambiental, además puede acoplarse con todos los modelos de Kalorina y del 
Termokalorino. 
Desde la idea al producto final, el departamento técnico de Tatano, está siempre a la búsqueda de nuevas 
soluciones y nuevos productos para realizar. Cada día en la empresa nacen nuevas ideas, algunas se 
descartan, otras en cambio con estudio de mercado factible se evalúan y si es el caso se profundiza con un 
estudio particular y pormenorizado, luego se pasa a la fase de proyecto, en algunos se desarrolla todo el 
diseño técnico, y en algunos se realiza un modelo prototipo. 
La fase siguiente cuida la programación para el corte de la lámina mediante patografía de plasma, 
punzonadora con control numérico, corte cizalla, plegado con prensa a control numérico, montaje de 
piezas, barnizado en horno, ensamblaje y embalado. 
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Preparadas para aplicarle quemador de 
BIOCOMBUSTIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cajón recogida de cenizas 
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Es una caldera para calefacción y 
producción de agua caliente sanitaria a 
través de un serpentín de cobre extraíble 
(disponible en los modelos con producción 
hidrosanitaria) o bien a través de un 
depósito externo (opcional). Esta disponible 
con potencias de 40.000 a 80.000 Kcal/h (de 
23 a 93 Kw). 
 
Puede ser empleada en gran variedad de 
sectores: agrícola, industrial, civil… 
 
La KALORINA POLICOMBUSTIBLE  utiliza 
leña, pero puede utilizar otro tipo de 
combustible, tipo gasóleo, aceite, propano, 
gas; previa aplicación del quemador 
adecuado (opcional). El quemador puede 
ser montado en cualquier momento de la 
vida util de la caldera. Produce energía a 
bajo coste utilizando combustibles naturales, 
asegurando un gran ahorro. 
 
La KALORINA POLICOMBUSTIBLE  esta 
fabricada íntegramente con materiales de 
óptima calidad, en cumplimiento de la 
normativa vigente en la materia, utilizando la 
mejor y la más innovadora tecnología de 
vanguardia. El aislamiento térmico con 
elementos especiales reduce la dispersión 
de calor, aumentando el rendimiento de la 
caldera y reduciendo el consumo. 
 
La simplicidad de uso es sorprendente, no 
necesita de un particular mantenimiento, 
bastan solo pocos minutos periódicamente 
para la limpieza de la caldera. Mantener la 
caldera y el intercambiador limpio favorece 
el intercambio térmico aumentando las 
prestaciones y reduciendo el consumo de 
combustible. 
 
Se comercializa con un rango de potencias 
de 40.000 a 80.000 Kcal/h. Bajo demanda, 
se puede aplicar un intercambiador de doble 
serpentín de cobre extraíble, para la 
producción de agua caliente sanitaria. 
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Es una caldera para calefacción y 
producción de agua caliente sanitaria que 
utiliza combustibles sólidos triturados 
procedentes de fuentes de energía 
renovables, cáscaras de almendra, cáscaras 
de avellana, cáscaras de pistacho, cáscaras 
de piñones. Produce energía a bajo coste 
utilizando combustibles naturales. Asegura 
un ahorro del 80 % con respecto a los 
combustibles clásicos. Es idóneo para 
diversidad de sectores: agrícola, industrial y 
civil,... 
 
Esta fabricada íntegramente con materiales 
de óptima calidad. Esta aislada 
térmicamente con elementos especiales. 

 
La KALORINA serie N20 esta disponible con un rango de potencias de 20.000 a 100.000 Kcal/h. 
Construida según las normas vigentes la vuelven particularmente fiable. Funciona también con leña de 
gran tamaño alimentada a través de la ventanilla de carga. El aislamiento térmico con elementos 
especiales reduce la dispersión del calor, aumenta el rendimiento de la caldera y reduce el consumo. 
 
La KALORINA serie N20  es muy sencilla de instalar, se puede usar como instalación autónoma  o 
centralizada, se puede montar con el silo tanto a la derecha como a la izquierda de la caldera; además 
para conseguir una mayor autonomia se le acoplar un silo de alimentación SIL-MAX 800. 
 
La simplicidad de uso es sorprendente, no necesita de particular mantenimiento, periodicamente bastan 
unos pocos minutos para la limpieza de la caldera. Mantener la caldera y el haz de tubos limpios, faorece el 
intercambio térmico, aumenta las prestaciones y reduce el consumo de combustible. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cámara de combustión 

  MODELO KALORINA 
  KN2002 KN2004 KN2006 KN2008 KN2010 
Pot. Térmica Nominal kW 20 46 69 93 116 
Máx. Presión trabajo bar 3 3 3 3 3 
Máx. Temperatura tr. ºC 90 90 90 90 90 
Contenido de agua litros 50 116 158 200 240 
Tensión Nominal V 230 230 230 230 230 
Corriente Nominal A 3,7 3,7 3,75 3,75 3,75 
Frecuencia Nominal Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 
Potci. Elect. Nominal W 430 430 490 490 490 
 Largo 1.290 1.430 1.430 1.430 1.430 
Dimensiones Ancho 750 920 1.120 1.320 1.520 
 Alto 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 
 Salida 2“ 2“ 2“ 2“ 2“ 
Conexiones ø Retorno 1“  1“ ½ 1“ ½ 1“ ½ 1“ ½ 
 Vaso exp. 1“  1“ ½ 1“ ½ 1“ ½ 1“ ½ 
Chimenea ø Ø mm 150 200 200 200 250 
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Kalorina N2006 con silo suplementario y sinfín 
motorizado para recarga silo de serie y provisto con 
kit gestión de mínimo y máximo combustible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalorina N2006 con SIL-MAX 800 
 
En todos los modelos de KALORINA serie N20 se puede aplicar el alimentador unido para recarga directa 
del material; el brazo orientable a 180º y con 3 m de largo, puede conectarse con un silo de obra  junto a la 
caldera. 
 

Sección transversal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de aplicación del alimentador unido para re carga direccta del combustible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Todos los modelos de KALORINA 
serie N20 se pueden integrar a un 
Sistema Solar. El esquema adjunto 
es solo un ejemplo de instalación 
integrada, cada instalación se puede 
personalizar según las propias 
exigencias. La integración de la 
KALORINA con el Sistema Solar 
garantiza un posterior abaratamiento 
del coste para la producción de agua 
caliente sanitaria durante el invierno, 
y hasta coste cero en verano. 

 
 
 
 
 



�

                                                                Caldera de Biomasa & Biocombustible 
                                                    Sistema Solar �

 
 

 
Pol. Inds. Massanes 
C/ Pollancre, Parcela 23 
17452 MASSANES (Girona) 
Tel. 972 87 47 07 / Fax 972 87 48 60 
www.lsole.com / pere@lsole.com  � � ���������

 
 

 
 

 

��		�����		�����		�����		���� ���������
��������
��������
��������
��  
 
Es una caldera para calefacción y 
producción de agua caliente sanitaria que 
utiliza combustibles sólidos triturados 
procedentes de fuentes de energía 
renovables, cáscaras de almendra, cáscaras 
de avellana, cáscaras de pistacho, cáscaras 
de piñones. Produce energía a bajo coste 
utilizando combustibles naturales. Asegura 
un ahorro del 80 % con respecto a los 
combustibles clásicos. Es idóneo para 
diversidad de sectores: agrícola, industrial y 
civil,... 
 
También se puede utilizar combustible tipo 
gasoil, glp o metano, biodiesel, previa 
aplicación del quemador adecuado. 
 
Esta fabricada íntegramente con materiales 
de óptima calidad. Esta aislada 
térmicamente con elementos especiales. 

 
La KALORINA/M Pellet  esta disponible con un rango de potencias de 20.000 a 2.000.000 Kcal/h. 
Construida según las normas vigentes la vuelven particularmente fiable. Funciona también con leña de 
gran tamaño alimentada a través de la ventanilla de carga. El aislamiento térmico con elementos 
especiales reduce la dispersión del calor, aumenta el rendimiento de la caldera y reduce el consumo. 
 
La KALORINA/M Pellet  es muy sencilla de instalar, se puede usar como instalación autónoma  o 
centralizada, se puede montar con el silo tanto a la derecha como a la izquierda de la caldera; además 
para conseguir una mayor autonomia se le acoplar un silo de alimentación SIL-MAX 800. 
 
La simplicidad de uso es sorprendente, no necesita de particular mantenimiento, periodicamente bastan 
unos pocos minutos para la limpieza de la caldera. Mantener la caldera y el haz de tubos limpios, faorece el 
intercambio térmico, aumenta las prestaciones y reduce el consumo de combustible. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cámara de combustión 

  MODELO KALORINA 
  KN2202 KN2204 KN2206 KN2208 
Pot. Térmica Nominal kW 20 46 69 93 
Máx. Presión trabajo bar 3 3 3 3 
Máx. Temperatura tr. ºC 90 90 90 90 
Contenido de agua litros 50 116 158 200 
Tensión Nominal V 230 230 230 230 
Corriente Nominal A 3,7 3,7 3,7 3,7 
Frecuencia Nominal Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 
Potci. Elect. Nominal W 430 430 490 490 
 Largo 1.290 1.430 1.430 1.430 
Dimensiones Ancho 750 920 1.120 1.320 
 Alto 1.230 1.230 1.230 1.230 
 Salida 2“ 2“ 2“ 2“ 
Conexiones ø Retorno 1“  1“ ½ 1“ ½ 1“ ½ 
 Vaso exp. 1“  1“ ½ 1“ ½ 1“ ½ 
Chimenea ø Ø mm 150 200 200 200 

 
 
 

 



�

                                                                Caldera de Biomasa & Biocombustible 
                                                    Sistema Solar �

 
 

 
Pol. Inds. Massanes 
C/ Pollancre, Parcela 23 
17452 MASSANES (Girona) 
Tel. 972 87 47 07 / Fax 972 87 48 60 
www.lsole.com / pere@lsole.com  � � ���������

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalorina 2206 con SIL-MAX 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalorina 2206 Pellet con silo suplementario y sinfín 
motorizado para recarga silo de serie y provisto con kit 
gestión de mínimo y máximo combustible. 

 
En todos los modelos de KALORINA/M PELLET  se puede aplicar el alimentador unido para recarga 
directa del material; el brazo orientable a 180º y con 3 m de largo, puede conectarse con un silo de obra  
junto a la caldera. 
 

Sección transversal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de aplicación del alimentador unido para re carga direccta del combustible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Todos los modelos de KALORINA/M 
PELLET se pueden integrar a un 
Sistema Solar. El esquema adjunto 
es solo un ejemplo de instalación 
integrada, cada instalación se puede 
personalizar según las propias 
exigencias. La integración de la 
KALORINA con el Sistema Solar 
garantiza un posterior abaratamiento 
del coste para la producción de agua 
caliente sanitaria durante el invierno, 
y hasta coste cero en verano. 
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La KALORINA/E PELLET es una caldera para 
calefacción y producción de agua caliente sanitaria, que 
utiliza combustibles sólidos triturados procedentes de 
fuentes de energía renovables, pellet, cáscaras picadas 
de almendras, cáscaras de avellana, cáscaras de 
pistacho, cáscaras de piñones.Produce energía a bajo 
coste utilizando combustibles naturales. Asegura un gran 
ahorro que puede llegar hasta el 80% con respecto a los 
combustibles clásicos. 
Es idónea para una gran variedad de sectores: agrícola, 
industrial, civil. 

Tiene la opción de poder utilizar también otro tipo de combustibles: gasoil, aceite, g.p.l. o metano, aceite de 
colza previa aplicación de un  quemador adecuado (opcional). Además puede funcionar también con leña 
de gran tamaño, alimentada a través de la ventanilla de carga. La caldera está controlada por un cuadro de 
mandos digital, que gestiona automáticamente todas las funciones de la caldera, desde el encendido 
automático del combustible hasta su apagado; particulares sensores y sondas testean continuamente el 
funcionamiento de la caldera, regulando por consiguiente la cantidad de material y optimizando el 
consumo. El cuadro de mandos gestiona también el funcionamiento del quemador auxiliar. 
La KALORINA/E PELLET  está disponible con un rango de potencias de 20.000 a 2.000.000 Kcal/h. A la 
caldera se le puede integrar el SIL-MAX800 asegurando una autonomía semanal. 
Es muy simple de instalar, se puede montar con el silo tanto a la derecha como a la izquierda. Es muy fácil 
de limpiar. La KALORINA/E PELLET se suministra con toda la documentación completa para su uso y 
mantenimiento, el certificado de prueba conforme a la normativa y el certificado de garantía. Todos los 
modelos están dotados de un panel de control digital que gestiona el interruptor, el termómetro digital, 
termostato de control y termostato de seguridad. 
Las calderas con potencias de 60.000 y 80.000 kcal/h se les puede aplicar un intercambiador de doble 
serpentín de cobre extraíble, para la producción de agua caliente sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MODELO KALORINA 
  K2202E K2204E K2206E K2208E K2210E 

Potencia térmica 
nominal 

kW 20 46 69 93 116 

Presión Max. bar 3 3 3 3 3 
Temperatura Max. ºC 85 85 85 85 85 

Contenido agua litros 64 116 158 200 240 
Tensión nominal V 230 230 230 230 230 

Corriente nomnal A 4,7 4,7 4,75 4,75 4,75 
Frecuencia nml. Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 
Potencia electric 

nominal 
W 680 680 740 740 740 

 largo 1.136 1.276 1.276 1.276 1.276 
Dimensión mm ancho 850 920 1.120 1.320 1.520 

 alto 1.040 1.230 1.230 1.230 1.230 
 salida 2“ 2“ 2“ 2“ 2“ 

Conecxiones ø retorno 1“ 1“ 1/2 1“ 1/2 1“ 1/2 2“ 
 V. exp. 1“ 1“ 1/2 1“ 1/2 1“ 1/2 1“ 

Chimenea Ø mm 150 200 200 200 250 
 

DIMENSION CON SIL-MAX800 
MODELO  A B C 
K/E 2202 1.870 1.750 800 
K/E 2204 2.000 1.750 800 
K/E 2206 2.000 1.750 800 
K/E 2208 2.000 1.750 800 
K/E 2210 2.000 1.750 800 

La empresa se reserva la modificación de dimensione s y características sin previo aviso y declina toda  
responsabilidad por los errores de escritura o de p rensa. 
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Ejemplo de aplicación con alimentador externo para 
almacenamiento directo del combustible 

Sección transversal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalorina 2204/E Pellet con silo suplementario y 
sinfín motorizado para carga del silo de serie 
provisto de kit gestión de mínimo y máximo del 
combustible. 

En todos los modelos de KALORINA/E PELLET  se 
puede aplicar el alimentador externo para 
almazenaje directo del material; el brazo orientable 
a 180º y una largada de 3 m, puede alcanzar un silo 
realizado en obra civil junto a la sala de calderas. 

Todos los modelos de KALORINA/E PELLET  pueden estar integrados con el Sistema Solar. El esquema 
abajo indicado, es solo un ejemplo de instalación integrado, otras instalaciones se pueden personalizar 
según la propia exigencia. La integración de la Kalorina con el Sistema Solar garantiza el ulterior 
abaratamiento del coste para la producción de agua caliente sanitaria durante el invierno, y hasta coste 
zero durante el verano. 

Ejemplo de una instalación de calefacción para dos apartamentos con Kalorina y acumulador vertical par a producción de agua caliente sanitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Este ejemplo es puramente indicativo, en cuanto otra instalación presente caracteríticas particulares, deben ser evaluadas caso por caso por el instalador; por lo que la 
empresa TATANO declina toda responsabilidad de las instalaciones que no cumplan estrictamente la normativa vigente. 
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La KALORINA Astillas es una caldera para 
calefacción y producción de agua caliente sanitaria 
a través de un serpentín de cobre extraible 
(disponible en los modelos con producción 
idrosanitária) o bien a través de un acumulador 
externo (opcional). Está disponible con un rango de 
potencias de 40.000 a 2.000.000 kcal/h (de 46 a 
2.325 kW). Se puede emplear en todos los 
sectores: agrícola, industrial y civil. La KALORINA 
Astillas utiliza todos los tipos de combustibles 
sólidos triturados, provinientes de fuentes de 
energías renovables: astillas de leña, serrín, virutas 
y todas las biomasas de base leñosa. 

 
Está preparada para aplicación de un quemador a gas/gasoil, glp, metano, aceite de colza que se puede 
instalar en cualquier momento. Produce energía a bajo coste utilizando combustible natural, asegurando un 
gran ahorro que puede llegar hasta el 80% respecto a los cobustibles clásicos. Funciona también con leña 
de gran tamaño, alimentándola por la puerta de carga delantera. La KALORINA Astillas  está fabricada 
íntegramente con materiales de óptima calidad, con absoluto respeto con las normativas vigentes, 
utilizando las mejores e innovadoras tecnologías de vanguardia, lo que la hace particularmente fiable. 
Aislada térmicamente con elementos especiales, que reducen la dispersión del calor, aumentando el 
rendimiento de la caldera y el consumo. La KALORINA Astillas  es facilísima de instalar, se puede usar en 
instalaciones autónomas como centralizadas. La simplicidad de uso es sorprendente, no necesita 
mantenimientos especiales, periodicamente bastan unos pocos minutos para la limpieza de la caldera. La 
caldera está controlado por un cuadro de mandos digital, que gestiona automáticamente todas las 
funciones de la caldera, del encendido automático del combustible hasta su apagado final; particulares 
sensores y sondas testean continuamente el funcionamiento de la caldera, regulando en consecuencia la 
cantidad de material, y optimizando el consumo. El cuadro de mandos gestiona también el funcionamiento 
del quemador auxiliar. El silo que contiene el material combustible tiene una capacidad de 450 litros, un 
sensor controla la cantidad de material combustible, que para la caldera cuando se vacia; la entrada de 
carga de material está provista de una regilla de protención para evitar la entrada de cuerpos extraños y 
además tiene una tapa que cierra el silo herméticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL DE CONTROL 
Cuadro de mandos digital 

 MODELO KALORINA 
 

  K2304E K2306E K2308E K2310E 
Potencia térmica 
nominal 

kW 46 69 93 116 

Presión Max. bar 3 3 3 3 
Temperatura 
Max. 

ºC 85 85 85 85 

Contenido agua litros 116 158 200 240 
Tensión nominal V 230 230 230 230 
Corriente nomnal A 6,85 6,85 6,85 6,85 
Frecuencia nml. Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 
Potencia electric 
nominal 

W 1.120 1.120 1.120 1.120 

 largo 1.610 1.610 1.610 1.610 
Dimensión mm ancho 990 1.145 1.340 1.560 
 alto 1.130 1.130 1.130 1.130 
 salida 2“ 2“ 2“ 2“ 
Conecxiones ø retorno 1“ 1/2 1“ 1/2 1“ 1/2 2“ 
 V. exp. 1“ 1/2 1“ 1/2 1“ 1/2 1“ ½ 
Chimenea Ø mm 200 200 200 250  
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Ejemplo de una instalación de calefacción para dos apartamentos con Kalorina y acumulador horizontal p ara producción de agua caliente sanitaria 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Este ejemplo es puramente indicativo, en cuanto otra instalación presente caracteríticas particulares, deben ser evaluadas caso por caso por el instalador; por lo que la 
empresa TATANO declina toda responsabilidad de las instalaciones que no cumplan estrictamente la normativa vigente. 

 

Todos los modelos de KALORINA/E ASTILLAS  pueden estar integrados con el Sistema Solar. El 
esquema abajo indicado, es solo un ejemplo de instalación integrado, otras instalaciones se pueden 
personalizar según la propia exigencia. La integración de la Kalorina con el Sistema Solar garantiza el 
ulterior abaratamiento del coste para la producción de agua caliente sanitaria durante el invierno, y hasta 
coste zero durante el verano. 
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K2204 E PA 

LIMPIEZA AUTOMÁTICA 
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Es una caldera para calefacción y producción 
de agua caliente sanitaria, que utiliza 
combustibles sólidos triturados provinientes de 
fuentes de energías renobables, pellet o astilla. 
Produce energía a bajo costo utilizando 
combustible natural. Asegura un ahorro que 
puede llegar hasta un 80% respecto a los 
combustibles clásicos. 
Apta para ser empleada en todos los sectores: 
agrícola, industrial, civil, etc. 

La serie P A LIMPIEZA AUTOMÁTICA, asegura una perfecta limpieza del haz de tubos 
del intercambiador de calor y la extracción automática de la ceniza, garantizando una 
perfecta eficacia y un rendimiento elevado de la caldera. La ceniza queda recogida en un 
contenedor cerrado con tapa; el sistema P A reduce al mínimo el tiempo de 
mantenimiento de la caldera. 
Se puede también utilizar combustible tipo gasoil, gas, g.p.l., previa aplicación del 
quemador adecuado (opcional). También puede funcionar con troncos de leña de gran 
tamaño, alimentándola a través de la puerta de carga. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
K2306 E PA 

LIMPIEZA AUTOMÁTICA 

La caldera está controlada por un panel de 
control digital, que gestiona automáticamente 
todas las funciones de la caldera, desde el 
encendido automático del combustible hasta 
su apagado, en particular sensores y sondas 
testean continuamente el funcionamiento de la 
caldera regulando en consecuencia la cantidad 
de material, y optimizando el consumo. El 
panel de control gestiona también el 
funcionamiento con el quemador auxiliar. 
Está disponible con unas potencias de 40.000, 
60.000, 80.000 y 100.000 kcal/h. 
A las calderas con potencia de 40.000 y 
60.000 kcal/h, con petición, se puede aplicar 
un intercambiador de doble serpentín de cobre 
extraíble, para la producción de agua caliente 
sanitaria. 

Todos los modelos se pueden integrar con un sistema solar, garantizando un ulterior 
ahorro. 
La empresa se reserva la modificación de dimensiones y características sin previo aviso y declina toda responsabilidad por los errores 
de escritura o de prensa.  
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Extractor de cenizas en haz de tubos 

 
Extractor de cenizas de la cámara de combustión 

 
Todos los modelos de la KALORINA/E P A se pueden integrar con un sistema solar. El 
esquema abajo indicado es solo un ejemplo de implantación integrada. Otros sistemas de 
implantación se pueden personalizar según la propia experiencia. La implantación de la 
Kalorina con Un Sistema Solar garantiza un posterior abaratamiento del costo para la 
producción de agua caliente sanitaria durante el invierno y hasta coste cero en verano. 
 
Ejemplo de instalación de calefacción para dos apar tamentos con kalorina E y depósito térmico vertical  para producción de 

ACS. 

  
 

Este ejemplo es puramente indicativo, cuando otras instalaciones presentan características particulare s se deberá evaluar 
caso por caso por el instalador; por lo que la empr esa TATANO declina toda responsabilidad de instalac iones que no siguen 

estrictamente las normas adecuadas. 
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La KALORINA mini K25 Pellet  y la  Kalorina  
K35 PV Pellet , son  calderas policombustibles 
para la producción de agua caliente alimentadas 
con combustible ecológico, renovable y con 
encendido automático. Además de todos los tipos 
de madera con tamaños diversos es posible 
quemar restos agrícolas y todas las biomasas 
leñosas como  pellet, cáscara de avellana, 
almendra, pistacho,… y todo controlado 
electrónicamente. Son calderas pensadas para la 
actualidad y para el futuro para ahorrar siempre, 
eco-compatibles, respetuosas con el medio 
ambiente, generosas en la producción de calor. 
Funcionan en invierno abasteciendo agua 
caliente para la calefacción y el agua caliente 
sanitaria, también en verano. Estas nuevas 
calderas están pensadas para mantener una 
temperatura constante de trabajo en modulación, 
con cada tipo de combustible y están 
predispuestas para aplicar un quemador de 
biodiese|, gas, gasoil. 

Se pueden conectar directamente a la instalación o bien a otros sistemas de acumulación, como 
termoacumuladores, celdas térmicas. Las reducidas dimensiones permiten su instalación en chalés y 
vivienda pequeñas. Muy fácil de instalar, simple de mantener, rendimiento elevado, máxima fiabilidad y 
seguridad. 

 
 MODELO KALORINA 

  MK25 K35 PV 

Potencia térmica 
nominal 

kW 29 29 

Clase caldera  3 3 
Presión Max. bar 3 3 
Temperatura Max. ºC 85 85 
Contenido agua litros 60 90 
Tensión nominal V 230 230 
Corriente nominal A 3,1 3,1 
Frecuencia nml. Hz 50-60 50-60 
Potencia electric 
nominal 

W 490 490 

 largo 600 1.000 
Dimensión mm ancho 800 800 
 alto 1.045 1.120 
 salida 1“ 1“ 
Conecxiones ø retorno 1“  1“ 
 V. exp. 1“  1“  
Chimenea Ø mm 150 150 

 
La empresa se reserva la modificación de 
dimensiones y características sin previo aviso y 
declina toda responsabilidad por los errores de 
escritura o de prensa.  

�  El silo alimenta automáticamente 
la caldera con varios tipos de 
biomasa: de cáscaras a pellet. 
�  Con un quemador especial,  
funciona con biodiesel, y 
combustibles ecológicos derivados 
de aceites vegetales como colza, 
girasol o soja, con características 
similares al gasoil pero es 
renovable, limpio y sin azufre. 
�  Cuadro de mandos digital con 
esquema electrónico para la gestión 
de todas las funciones, desde el 
encendido automático hasta la 
modulación. 
�  Fácil de limpiar, no necesita de 
mantenimiento especial. 
�  Un ahorro que puede llegar hasta 
un 80% en el coste de calefacción.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cámara de combustión y 
cajón de recogida de 

cenizas 
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Kalorina MK 25 Pellet con silo suplementario y sinfín 
motorizado para carga del silo de serie provisto de kit 
gestión de mínimo y máximo del combustible. 

Esquema instalación de calefacción con caldera MINI  K 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La KALORINA MK 25 PELLET  puede estar integrada con el Sistema Solar. El esquema abajo indicado, es 
solo un ejemplo de instalación integrado, otras instalaciones se pueden personalizar según la propia 
exigencia. La integración de la Kalorina con el Sistema Solar garantiza el ulterior abaratamiento del coste 
para la producción de agua caliente sanitaria durante el invierno, y hasta coste zero durante el verano. 
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Es una caldera policombustible para la producción 
de agua caliente alimentadas con combustibles 
ecológicos, renovables y con encendido 
automático. Además de todos los tipos de leña con 
tamaños diversos es posible quemar restos 
agrícolas y todas las biomasas leñosas como 
serrín, virutas y astillas de dimensiones máximas de 
30 x 30 mm, pellet, cáscara de avellana, almendra, 
nuezes, pistacho, maíz… y todo controlado 
electrónicamente. Es una caldera pensada para la 
actualidad y para el futuro para ahorrar siempre, 

eco-compatibles, respetuosas con el medio ambiente, generosa en la producción de calor. Funcionan en 
invierno abasteciendo agua caliente para la calefacción y el agua caliente sanitaria, también en verano. 
Esta nueva caldera está pensada para mantener una temperatura constante de trabajo en modulación, con 
cada tipo de combustible y están predispuestas para aplicar un quemador de biodiese|. Se puede conectar 
directamente a la instalación o bien a otros sistemas de acumulación, como termoacumuladores, celdas 
térmicas. Las reducidas dimensiones permiten su instalación en chalés y vivienda pequeñas. Muy fácil de 
instalar, simple de mantener, rendimiento elevado, máxima fiabilidad y seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista posterior 
Aplicación quemador de biocombustible (opcional) 

�  El silo de 340 litros alimenta automáticamente la 
caldera con varias biomasas: desde las virutas / 
astillas de dimensión máxima de 30 x 30 mm. las 
cáscaras y al pellet. 
 
�  Con un quemador especial,  funciona con 
biodiesel, y combustibles ecológicos derivados de 
aceites vegetales como colza, girasol o soja, con 
características similares al gasoil pero es 
renovable, limpio y sin azufre. 
 
�  Cuadro de mandos digital con esquema 
electrónico para la gestión de todas las funciones, 
desde el encendido automático hasta la 
modulación. 
 
�  Fácil de limpiar, no necesita de mantenimiento 
especial. 
 
�  Un ahorro que puede llegar hasta un 80% en el 
coste de calefacción. 
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 MODELO 
KALORINA 

  K35 CHIP 
Potencia térmica 
nominal 

kW 29 

Clase caldera  3 
Presión Max. bar 3 
Temperatura 
Max. 

ºC 85 

Contenido agua litros 90 
Tensión nominal V 230 
Corriente 
nominal 

A 3,9 

Frecuencia nml. Hz 50-60 
Potencia electric 
nominal 

W 740 

 largo 1.200 
Dimensión mm ancho 800 
 alto 1.245 
 salida 1“ 
Conecxiones ø retorno 1“ 
 V. exp. 1“ 
Chimenea Ø mm 150 

 
La empresa se reserva la modificación de 
dimensiones y características sin previo 
aviso y declina toda responsabilidad por 

los errores de escritura o de prensa.  

Esquema instalación de calefacción con caldera  K35  CHIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La KALORINA K35 CHIP  puede estar integrada con el Sistema Solar. El esquema abajo indicado, es solo 
un ejemplo de instalación integrado, otras instalaciones se pueden personalizar según la propia exigencia. 
La integración de la Kalorina con el Sistema Solar garantiza el ulterior abaratamiento del coste para la 
producción de agua caliente sanitaria durante el invierno, y hasta coste zero durante el verano. 
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- Se alimenta con varios tipos de biomasa: cáscaras de maiz, 

pellet granulado, … 
- Adjuntando el quemador específico, puede funcionar con 

biodiesel, combustible ecológico derivado de aceite vegetal 
como colza, girasol y soja. Tienen características 
semejantes a las del gasoil pero son renovables, limpios y 
sin azufre. 

- Con doble tablero electrónico para la gestión de los 
combustibles situados en los dos silos separados y para la 
gestión de varias funciones. 

- Fácil de limpiar. 
- Asegura un ahorro de hasta el 80% sobre el coste de 

calefacción. 

 
La empresa se reserva el derecho de modificar dimen siones y 

características sin previo aviso y declina toda res ponsabilidad por los  

errores de escritura o de imprenta.  
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La KALORINA BK25 CEREALES , es 
una caldera policombustible para la 
producción de agua caliente alimentada 
con combustible ecológico y renovable. 
Además de todos los tipos de madera 
con tamaños diversos es posible 
quemar restos agrícolas y todas las 
biomasas leñosas como  pellet, cáscara 
de avellana, de almendra, pistacho,… 
mezclándolo con cereales y todo 
controlado electrónicamente. 
 
Es una caldera pensada para la 
actualidad y para el futuro para ahorrar 
siempre, eco-compatibles, respetuosas 
con el medio ambiente, generosa en la 
producción de calor. Funcionan en 
invierno abasteciendo agua caliente 
para la calefacción y el agua caliente 
sanitaria, también en verano. Esta 
nueva caldera está pensada para 
mantener una temperatura constante de 
trabajo en modulación, con cada tipo de 
combustible y están predispuestas para 
aplicar un quemador de biodiesel. Se 
puede conectar directamente a la 
instalación o bien a otros sistemas de 
acumulación, como termoacumuladores, 
celdas térmicas. Las reducidas 
dimensiones permiten su instalación en 
chalés y viviendas pequeñas.  
 
Muy fácil de instalar, simple de 
mantener, rendimiento elevado, máxima 
fiabilidad y seguridad. 
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La KALORINA en su série BK CEREALES , es una caldera policombustible para la producción de agua 
caliente alimentada con combustible ecológico y renovable. Además de todos los tipos de madera con 
tamaños diversos es posible quemar restos agrícolas y todas las biomasas leñosas como  pellet, cáscara 
de avellana, de almendra, pistacho,… mezclándolo con cereales y todo controlado electrónicamente. 
 
El panel de control de gestión electrónica administra la alimentación combinada del material de combustión 
situado en dos silos separados, optimizando el consumo y asegura un ahorro de hasta el 80% sobre el 
coste de la calefacción.  
 
Con un rango de potencias que abarcan desde 18.000 kcal/h hasta 100.000 kcal/h. 
 
 
 
 
 
 
La empresa se reserva el derecho de modificar dimen siones y características sin previo aviso y declina  toda responsabilidad 
por los  errores de escritura o de imprenta. 
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La Kalorina Generador de aire caliente , con 
combustible sólido triturado, proveniente de fuentes de 
energías renovables, está disponible en la serie K24 
que utiliza: pellet, hueso de aceitunas, cáscaras de 
almendra, avellana, nuez trituradas; y en la serie K25 
que utiliza: astillas de leña, serrín, virutas, pellet, 
cáscaras… etc. 
 
La Kalorina Generador de aire caliente es el fruto de 
años de experiencia en el sector termomecánico y de 
estudio profundo. La aplicación de tecnología 
avanzada y la utilización de materiales de óptima 
calidad, garantizan el elevado rendimiento y larga 
duración. 
 
El cuadro de mandos digital de gestión electrónica 
hace al generador de aire completamente autónomo, 
desde la fase de encendido automático hasta la fase 
de modulación, asegurando un ahorro que puede 
alcanzar hasta el 80% en el coste de calefacción. 
 
La Kalorina Generador de aire caliente está 
disponible con un rango de potencias de 40.000 a 
2.000.000 kcal/h. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Su empleo es adecuado en: Naves industriales 
y agrícolas, invernaderos, grandes salones, 
pabellones deportivos, granjas avícolas etc. 
Utilizando las bocas orientables para canalizar 
el flujo del aire caliente. 
 
El generador aire caliente KALORINA  es 
simple de instalar, puede ser desplazado de un 
lugar a otro fácilmente gracias al gancho de 
levantamiento, puede montar el silo, que 
contiene el combustible, tanto a la derecha 
como a la izquierda de la caldera, garantizando 
la autonomía para un día entero; para una 
mayor autonomía se puede montar el silo Sil-
Max800 (opcional). 
 
La empresa se reserva el derecho de modificar 
dimensiones y características sin previo aviso y de clina 
toda responsabilidad por los  errores de escritura o de 
imprenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La simplicidad de uso es sorprendente, necesita muy 
poco mantenimiento, periódicamente bastan unos 
pocos minutos para la limpieza de la caldera. Mantener 
la caldera y la salida de aire limpio favorece el cambio 
térmico aumentando las prestaciones y reduce los 
consumos de combustible. 
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El Generador de aire caliente de Gran Potencia , con combustible sólido triturado, proveniente de fuentes 
de energías renovables, está disponible en la serie K24 que utiliza: pellet, hueso de aceitunas, cáscaras de 
almendra, avellana, nuez trituradas; y en la serie K25 que utiliza: astillas de leña, serrín, virutas, pellet, 
cáscaras… etc. 
 
Rango de potencias de 130.000 kcal/h – 151 kW hasta 2.000.000 kcal/h – 2.325 kW, para calentar grandes 
espacios, como Naves industriales y agrícolas, pabellones deportivos, invernaderos, granjas avícolas, o 
bien se conecta a vuestra instalación de secado de cereales. 
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EL GENERADOR TATANO UTILIZA 
LOS EXCESOS DESCARTADOS 
DE SELECCIÓN DE CEREALES 

 
 

UTILIZA LA CALIDAD DEL CEREAL 
UTILIZANDO UNA CAMARA DE  

COMBUSTIÓN SEPARADA 
 
 

EFENTUAMOS TRANSFORMACIONES  
SOBRE VUESTRA VIEJA 

INSTALACIÓN 
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La KALORINA PELLET  es una Caldera para calefacción y producción de Agua Caliente Sanitaria, utiliza 
combustible sólido triturado procedente de fuentes de energías renovables, pellet, cáscara de almendra 
triturada, cáscara de avellanas, hueso de oliva etc. Produce energía a bajo costo utilizando combustible 
natural. Asegura un ahorro que puede llegar hasta un 80% respecto a los combustibles clásicos. Apta para 
ser empleada en todos los sectores: agrícola, industrial, civil, etc. Se puede también utilizar combustible 
tipo gasoil, gas, g.p.l., previa aplicación del quemador adecuado. 
 
La KALORINA PELLET  está enteramente fabricada con materiales de óptima calidad. Aislada 
térmicamente con elementos especiales. Construida según las normas vigentes y tecnologías de 
vanguardia, que la hacen particularmente fiable. Funciona con leña/troncos de gran tamaño, alimentándola 
a través de la puerta de carga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La combustión está controlada 
por un cuadro de mandos de 
gestión electrónica. Es muy 
simple de instalar. Es muy 
simple de limpiar, gracias a la 
predisposición para la descarga 
automática de cenizas y muy 
rápida. Tiene encendido 
automático. 
 
 
 
 
La empresa se reserva la 
modificación de dimensiones y 
características sin previo aviso y 
declina toda responsabilidad por los 
errores de escritura o de prensa.  
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Disponible en potencias de 130.000 kcal/h – 151 kW hasta 2.000.000 kcal/h – 2.325 kw.�
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La KALORINA VIRUTAS  es una Caldera para calefacción y producción de Agua Caliente Sanitaria, utiliza 
combustible sólido triturado procedente de fuentes de energías renovables, virutas, astillas de leña, serrín, 
pellet, cáscara de almendra triturada, cáscara de avellanas, hueso de oliva etc. Produce energía a bajo 
costo utilizando combustible natural. Asegura un ahorro que puede llegar hasta un 80% respecto a los 
combustibles clásicos. Apta para ser empleada en todos los sectores: agrícola, industrial, civil, etc. Se 
puede también utilizar combustible tipo gasoil, gas, g.p.l., previa aplicación del quemador adecuado. 
 
La KALORINA VIRUTAS está enteramente fabricada con materiales de óptima calidad. Aislada 
térmicamente con elementos especiales. Construida según las normas vigentes y tecnologías de 
vanguardia, que la hacen particularmente fiable. Funciona también con leña/troncos de gran tamaño, 
alimentándola a través de la puerta de carga. 
 
La combustión está controlada por un cuadro de mandos de gestión electrónica. Es muy fácil de instalar. 
Es muy simple de limpiar, gracias a la predisposición para la descarga automática de cenizas y muy rápida. 
Tiene encendido automático. 
 
La empresa se reserva la modificación de dimensione s y características sin previo aviso y declina toda  responsabilidad por 
los errores de escritura o de prensa . 
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El TermoKalorino  es un hogar con chimenea disponible en dos versiones, una con alimentación 
automática de combustible sólido procedente de fuentes de energía renovables incluido leña y otra versión 
con alimentación exclusivamente de leña. 
 
El particular sistema de alimentación automática con doble sinfín y el silo que contiene el material 
combustible, han estado profundamente estudiados para reducir al mínimo sus dimensiones. 
 
La combustión está controlada por un cuadro de mandos de gestión electrónica, que controla todas las 
fases desde el encendido automático del combustible hasta la fase de modulación. 
 
Puede utilizar diferentes tipos de biomasa: pellet, cáscara triturada de almendra, avellana, pistacho. La 
capacidad del silo de combustible es de 130 litros. 
 
El TermoKalorino  esta dotado de un cuadro de control digital que gestiona el quemador y la entrada de 
aire a este. Se le puede aplicar un intercambiador de doble serpentín  de cobre extraíble para la producción 
de agua caliente sanitaria. 
 
Puerta con vidrio con doble sistema de apertura. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Potencia Potencia Dimensiones Capacidad Salida Vaso expansión Salida 
MODELO en horno nominal A B C litros Retorno Abierto/cerrado humos 
 kcal/h kcal/h mm mm mm  Ø pulgadas Ø Diametro Ø mm 
LEÑA 27.600 24.000 630 684 1.563 64 1“ 1“ 250 
PELLET-LEÑA 27.600 24.000 970 684 1.563 64 1“ 1“ 250 
 
Características técnicas:  

·  Cuadro de mandos digital y gestión electrónica. 
·  Encendido automático del combustible (solo modelo Pellet) 
·  Puerta de vidrio resistente a altas temperaturas doble sistema de apertura. 
·  Cajón de recigida de cenizas extraible. 
·  Silo con avisador de fín de combustible, capacidad del silo: 130 litros. 
·  Gestión electrónica de la regulación del material combustible y de la ventilación. 

 

LEÑA 

PELLET 
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La empresa se reserva la modificación de dimensione s y características sin previo aviso y declina toda  responsabilidad por 

los errores de escritura o de prensa . 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

El revestimiento puede estar 
realizado a su gusto  

 
 
Nota: El revestimiento no se suministra 

con la caldera 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
La TermoKalorino  puede estar integrada con el Sistema Solar. El esquema abajo indicado, es solo un 
ejemplo de instalación integrado, otras instalaciones se pueden personalizar según la propia exigencia. La 
integración de la TermoKalorino con el Sistema Solar garantiza el ulterior abaratamiento del coste para la 
producción de agua caliente sanitaria durante el invierno, y hasta coste zero durante el verano. 
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