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K2204 E PA 

LIMPIEZA AUTOMÁTICA 
 
Se puede también utilizar combustible tipo 
gasoil, gas, g.p.l., previa aplicación del 
quemador adecuado (opcional). También 
puede funcionar con troncos de leña de gran 
tamaño, alimentándola a través de la puerta 
de carga. La caldera está controlada por un 
panel de control digital, que gestiona 
automáticamente todas las funciones de la 
caldera, desde el encendido automático del 
combustible hasta su apagado, en particular 
sensores y sondas testean continuamente el 
funcionamiento de la caldera regulando en 
consecuencia la cantidad de material, y 
optimizando el consumo. El panel de control 
gestiona también el funcionamiento con el 
quemador auxiliar. 
Está disponible con unas potencias de 
40.000, 60.000, 80.000 y 100.000 kcal/h. La 
KALORINA/E PELLET puede ser dotada con 
SIL-MAX 800 asegurando una autonomía 
semanal. 
A las calderas con potencia de 40.000 y 
60.000 kcal/h, con petición, se puede aplicar 
un intercambiador de doble serpentín de 
cobre extraíble, para la producción de agua 
caliente sanitaria. Todos los modelos se 
pueden integrar con un sistema solar, 
garantizando un ulterior ahorro. 
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Es una caldera para calefacción y 
producción de agua caliente sanitaria, 
que utiliza combustibles sólidos 
triturados provinientes de fuentes de 
energías renobables, pellet o astilla. 
Produce energía a bajo costo utilizando 
combustible natural. Asegura un ahorro 
que puede llegar hasta un 80% respecto 
a los combustibles clásicos. 
Apta para ser empleada en todos los 
sectores: agrícola, industrial, civil, etc. 
La serie P A LIMPIEZA AUTOMÁTICA, 
asegura una perfecta limpieza del haz 
de tubos del intercambiador de calor y la 
extracción automática de la ceniza, 
garantizando una perfecta eficacia y un 
rendimiento elevado de la caldera. La 
ceniza queda recogida en un 
contenedor cerrado con tapa; el sistema 
P A reduce al mínimo el tiempo de 
mantenimiento de la caldera. 
 
 

K2204 E PA 
VISTA POSTERIOR 
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Extractor de cenizas en haz de tubos 

 
Extractor de cenizas de la cámara de combustión 

 

 

 
 
Kalorina 2204 E Pellet P A con silo 
suplementario exterior y sinfín para cargar 
el silo de serie, provisto con kit de gestión 
mínimo y máximo del combustible 
 
 
 
 
 

 
Todos los modelos de la KALORINA/E P A se pueden integrar con un sistema solar. El 
esquema abajo indicado es solo un ejemplo de implantación integrada. Otros sistemas de 
implantación se pueden personalizar según la propia experiencia. La implantación de la 
Kalorina con Un Sistema Solar garantiza un posterior abaratamiento del costo para la 
producción de agua caliente sanitaria durante el invierno y hasta coste cero en verano. 
 
Ejemplo de instalación de calefacción para dos apar tamentos con kalorina E y 

depósito térmico vertical para producción de ACS.  
 

 
Este ejemplo es puramente indicativo, cuando otras instalaciones presentan 
características particulares se deberá evaluar caso  por caso por el instalador; 
por lo que la empresa TATANO declina toda responsab ilidad de instalaciones 
que no siguen estrictamente las normas adecuadas.  

  MODELO KALORINA 
  KN2002 KN2004 KN2006 KN2008 KN2010 
Pot. Térmica Nominal kW 20 46 69 93 116 
Máx. Presión trabajo bar 3 3 3 3 3 
Máx. Temperatura tr. ºC 90 90 90 90 90 
Contenido de agua litros 50 116 158 200 240 
Tensión Nominal V 230 230 230 230 230 
Corriente Nominal A 3,7 3,7 3,75 3,75 3,75 
Frecuencia Nominal Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 
Potci. Elect. Nominal W 430 430 490 490 490 
 Largo 1.290 1.430 1.430 1.430 1.430 
Dimensiones Ancho 750 920 1.120 1.320 1.520 
 Alto 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 
 Salida 2“ 2“ 2“ 2“ 2“ 
Conexiones ø Retorno 1“  1“ ½ 1“ ½ 1“ ½ 1“ ½ 
 Vaso 

exp. 
1“  1“ ½ 1“ ½ 1“ ½ 1“ ½ 

Chimenea ø Ø mm 150 200 200 200 250 

 
La empresa se reserva la modificación de dimensione s y características sin previo 

aviso y declina toda responsabilidad por los errore s de escritura o de prensa. 

 


